VERARBEITUNG

DieperfekteVerbindungvon Fundamentund Konstruktion-schneller,sichererund umweltfreundlicher Fundamentbau

Bauvorhaben mit dem Fundus Schraubfundament ermdglichen rationelle Bauablaufe mit hoher Zeit- und Kosteneinsparung und bieten noch dazu zahlreiche Anwendungsmaéglichkeiten.

Mit der Eindrehmaschine sind die Fundus Schraubfundamente innerhalb kirzester Zeit montiert und einsetzbar. Mihsames und zeitaufwandiges Betonieren entfallt komplett.
Die Eindrehmaschine kann gekauft oder gemietet werden. Die Zustellung, Abholung und das passende Teleskop-Abstutzrohr sind bei der Miete bereits inkludiert.

Nach der raschen Montage des Fundus kann auf diesem ganz einfach ein Stutzenful3 aus dem SHERPA Power Base F-Sortiment befestigt werden.

1. ORIENTIERUNGS-
LOCH

Mittels Eisenstange oder
Bohrmaschine ein Orien-
tierungsloch vorbohren.
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2. BEFESTIGEN DER
MASCHINE

Fundus auf der Eindreh-
maschine positionieren.

3. SCHRAUBEN AN-
ZIEHEN

4. AUSRICHTUNG

Den Fundus senkrecht auf
das vorgebohrte Loch auf-
setzen und ausrichten.

Die Schraubspitze sorgt
far prazise Positionierung.

5. STREBE

Nun die Strebe aufste-
cken und gegen die Ein-
schraubrichtung abstut-
zen, z. B. an Mauern oder
Baumen.



ANWENDUNGSBEISPIELE

Uberdachungen

Balkone VORTEILE
Holzterrassen

Carports
Stege und Brucken
Spiel- und Sportgerate

Sofort zu 100% belastbar
Kosten- und Zeitersparnis
Ohne Graben und Betonieren

Keine Trocknungszeiten

Pergolen / Pavillons ) )
Werbe- und Fahnenmasten Einfacher Ruckbau
Umweltfreundlich

Sicht- und Schallschutzwande o ) F _
Holzhauser / Gartenhauser Auch an schwer zuganglichen Stellen mog- Weitere Informationen -u Fundu

lich : :
Zaune SHERPA Power Base finden Sie unter:

Www.harrer.at

sund

6. AUSRICHTEN DES 7. EINDREHEN 8. ABBAU 9. STUTZENFUSS
FUNDUS Fundus bis zur gewlnsch- Montageschrauben der Eindrehmaschine abschrau- SHERPA Power Base F
Mittels Libelle wird das ten Tiefe eindrehen. ben. positionieren und mit
Schraubfundament lot- Bei Hindernissen, grol3en Bevor der Fundus von der Eindrehmaschine demon- beigelegtem Klemmring
recht ausgerichtet. Steinen andere Position tiert wird, darf dieser nicht im Linkslauf zur Positionie- und den mitgelieferten
wahlen und bei zu harten rung retour gedreht werden. Schrauben fixieren.
Untergrund tiefer vorboh-
ren.
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4 Schrauben
bei Fundus mit @ 114 mm






